
220 Vac / 32 Amps max

台達交流充電柱 - 直立式

www.deltaww.com/evcs

台達交流充電柱支援 CNS 15511 的插電式電動車充
電標準，成為現今插電式混合動力電動車（PHEV）
和純電池電動車（BEV）充電的最佳選擇。
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台達交流充電柱 - 直立式
220 Vac / 32 Amps max

主要特點：
•	 運用 RFID 智慧讀卡技術，便利充電流程與收費管理	

•	 符合 CNS 15511 插電式混合動力電動車（PHEV）和純電池電動車（BEV）的充電介面規格

•	 適合戶外環境之 IP55 等級機箱

•	 適合戶外應用之液晶顯示螢幕

•	 可於 4 - 7 小時內完成一般電動車充電

快速的安裝佈署
台達交流充電柱安裝快速與配置簡易，僅需短時間即可完成安裝。台達核可的技術人員安裝必要的線材、固
定孔位之後，即能立刻進行充電。

簡易的操作介面 
台達交流充電柱提供 RFID 卡，可以進行使用者身分辨識、控制充電起始與終止的操作。

安全的保護機制
台達交流充電柱符合 CNS 15511 插電式混合動力電動車（PHEV）和純電池電動車（BEV）的充電標準，在
充電槍確實與車輛連接前不會輸出任何電力；且當充電過程中連接受到干擾時立即終止供電。

完備的設備保護
台達交流充電柱提供完備的 IP55 防塵防水保護等級，同時適應於室內外環境，使得機台可以穩定與可靠的
運行，為營運單位節省維護成本。

應用範圍



電力輸入
電壓（標稱值） 220 Vac (L-N)

交流電連接 L + N + PE

電流（最大值） 32 Arms

頻率 60 Hz

保護偵測 短路保護

電力輸出
電壓（標稱值） 220 Vac (L-N)

電流（最大值） 32 Arms

頻率 60 Hz

連接器規範 符合 CNS 15511 規範充電槍

保護偵測 電流過載保護

操作介面
液晶顯示 Mono STN, 204 x 53 dots

LED 指示燈 待機（恆亮）

故障（每 0.5 秒閃爍一次）

連接器連線／中斷偵測 在充電槍確實與車輛連接前不會輸出任何電力；

當充電過程中連接受到干擾時請立即終止供電

使用者認證 RFID, 符合ISO14443 規範

機構規格
高度（總體） 921 mm

寬度（機台），（總體） 250 mm, 400 mm

深度（機台），（總體） 211 mm, 350 mm

淨重 23 kg

操作溫度 -10 °C to +50 °C

相對溼度 <95% 非冷凝相對濕度

防塵防水保護 IP55

技術規格

技術規格若因產品進程而有所變動，恕不另行通知
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台達電子工業股份有限公司

台灣桃園縣中壢市中壢工業區東園路3號

電話：03-4526107

傳真：03-4527314

欲了解更多產品訊息與銷售詢問，請聯繫 evcs@delta.com.tw
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